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2.0 Dimenzije ulazne stanice 

 



3.0 Dimenzije izlazne stanice 

 



4.0 Približne dimenzije prolaza 

 



5.0 Dimenzije i pozicije induktivnih petlji 

 



6.0 Tehničke karakteristike 

Dimenzije ulazno/izlaznih terminala: 

Visina: 1400mm 

Maksimalna širina: 300mm 

Maksimalna dubina: 290mm 

Radna sredina: namenjen za rad spolja i unutra (Indoor, Outdoor) 

Radna temperatura: od -30°C do +70°C 
Svaka radna stanica poseduje termostat sa automatskim sistemom za rashlađivanje pri visokim temperaturama, kao i automatskim sistemom za grejanja pri niskim temperaturama. 

Radni napon: 230V 50Hz 

Materijal izrade: Čelični lim 2mm, zaštićen duplom plastifikacijom. 

Boja kućišta: Siva 

Boja kontrolnog panela: Antracit 

Vrste i način očitavanja kartica: Barkod, NFC (opciono), Mirafare 1K, 13,56MHz 

Komunikacija ulazno/izlaznih terminala: TCP/IP 

Komunikacija sa operaterom: TCP/IP interfon (opciono), 

Displej na ulazno/izlaznim terminalima: 

Tip ekrana: LED 

Dijagonala: 17,78cm  

Rezolucija: 1024px × 600px 

Operativni sistem: 

Ulazno/izlazni terminali: Win10 

Softver za kontrolu i naplatu: Win10 

Specifikacija ulazno/izlaznih terminala: CPU 1400MHz ARM Cortex-A53 quad-core, 64-bit 

Mogućnost proširenja mogućnosti i funkcionalnosti po potrebama korisnika: Da 

Garancija: 2 godine 

Ostale specifikacije i mogućnosti sistema: 
Podešavanje radnog vremena (van podešenog vremenskog intervala parking sistem se zaključava), zaštita vozila od spuštanja rampe, podešavanje vremena potrebnog za 
napuštanje parkinga, podešavanje prikaza na ulazno/izlaznom displeju i na odštampanom tiketu, mogućnost bežićnog upravljanja sistemom, mogućnost 
glasovnih poruka... 



7.0 Način funkcionisanja smart parking sistema 

 

OPIS RADA SISTEMA: 
Prilikom prilaska ulazu na parking ,induktivna petlja br. 1 detektuje prisustvo vozila, korisnik pritiskom tastera na ULAZNOM TERMINALU šalje signal sistemu koji nakon toga vrši 
štampanje tiketa. Štampac ispisuje tiket i izbacuje tako da ga korisnik može preuzeti. Korisnik preuzima tiket, nakon čega se ulazna rampa podiže.  Prolaskom linije rampe, 
induktivna petlja br. 2 detektuje prolaz i zatvara rampu. Nakon nekog vremena provedenog na parkingu, korisnik dolazi do blagajne radi plaćanja korišćenja parkirališta. Kada 
operater skenira karticu korisnika, softver preračunava vreme provedeno na parkingu i cenu korišćenja parking usluge. Operater vrši naplatu nakon koje korisnik dobija vreme od 
nekoliko minuta minuta (ovo vreme je promenjivo) da napusti parking. Ako ostane duže od vremena predvidjenog za izlaz, mora se vratiti do blagajne i doplatiti vreme. Korisnik 
se priblizava IZLAZNOM terminalu, induktivna petlja 3 detektuje prisutnost vozila i dozvoljava skeniranje kartice. Korisnik skenira karticu, ako je sve u redu, IZLAZNA RAMPA se 
podiže i dozvoljava korisniku napuštanje parkirališta. Prolaskom zone IZLAZNE rampe, induktivna petlja detektuje prolaz i zatvara rampu . 
 
 
Ulazni terminal: 

Dimenzije terminala su 1400mm x 200mm x 290mm. Materijal izrade je čelični lim debljine 2mm, duplo  plastificiran u sivoj boji (kućište) i antracit boji (prednji deo kontrolnog 
panela). Terminal je opremljen LED displejem na kome se prikazuju potrebne informacije za korisnike, kao i vaše informacije (vaš logo, adresa parkinga...). 
 

Informacije koje se prikazuju na displeju mogu biti sledeće: 
-PRITISNITE DUGME I UZMITE KARTICU 
-KRENITE NA PARKING 
-VOZILO NIJE PRISUTNO 

i koje na taj način korisniku olakšavaju korišćenje sistema.  
Terminal je opremljen I termalnim KIOSK STAMPAČEM, koji koristi termo rolne papira 
na kojima ispisuje vreme ulaska i enkriptovan bar kod, kao i pozdravnu poruku, 

informacije tipa: obaveštenje gde se vrši naplata ili slično. Sa spoljne strane terminala 
se nalazi taster koji služi da bi korisnik inicijalizovao štampu tiketa, kao i  ugradnom 

interfonskom jedinicom (opciono) za komunikaciju korisnika sa operaterom. U 
terminal je ugrađen i RFID čitač putem koga povlašćeni korisnici ( vlasnik, zaposleni, 
VIP ) mogu ući na parking bez uzimanja kartice,  već jednostavnim prislanjanjem 
kartice na čitač vrše otvaranje ulazno/izlaznih rampi. Unutar terminala se nalazi 
potrebna automatika sa kontrolerima za upravljanje radom ulaznog terminala.  

 
Izlazni terminal: 
Izlazni terminal je istih dimenzija kao i ulazni, eventualna razlika se ogleda u opremi 
koju poseduje i načinu funkcionisanja. Razlika je u tome što na izlazu ne postoji 
štampač već Bar kod skener za očitavanje izdate kartice. 

Na displeju izlaznog terminala mogu se prikazati sledeće poruke: 
-SKENIRAJTE VAŠU KARTICU 

-KARTICA NIJE PLAĆENA 
-VOZILO NIJE PRISUTNO 
-ISKORIŠĆENA KARTICA 

-MOŽETE NAPUSTITI PARKING, HVALA. 
 

 
Izgled ulaznog terminala 



 
 

 
 

 
 

 

Uz sistem opciono obezbeđujemo potreban broj RFID kartica za povlašćeni ulaz i izlaz, kao i dva daljinska upravljača kako bi radnik blagajne mogao podići rampe u slučaju nekog 
većeg događaja i slično. 
 
SISTEM SIGURNOSNIH INDUKTIVNIH PETLJI: 
Induktivne petlje se postavljaju u zonama TERMINALA , kao i u zonama RAMPI. Njihova funkcija je da obaveštavaju sistem o statusima vozila na sistemu, tako da je nemoguće ući 
ili izaći sa parkirališta ako nemate prisutno vozilo, čak i sa uredno plaćenom kartom, bez prisustva vozila nema izlaska. Druge dve petlje služe da  spuste rampe nakon prolaska 
vozila. Induktivne petlje se postavljaju prosecanjem asfalta testerama debljine kanala do 10mm i dubine do 50mm. Nakon toga se kanal izduvava od prašine, pa se u njega 
postavlja induktivni kabal. Završno zalivanje prosečenog kanala se vrši specijalnim lepkovima koji se sjedinjavaju sa asfaltom ili betonom i dobija se jaka površina na koju ne utiču 
vremenske prilike. 
 

SISTEM ZA NAPLATU 
Blagajna se sastoji od računara sa instaliranim softverom (računar sa Windows licencom obezbeđuje korisnik), skenera bar kod kartice, stampača izgubljenih  kartica, kao i 

fiskalne kase (opciono). Naplata je veoma jednostavna, operater  skenira kartu, softver obradi podatke i obračuna vreme i zaduženje po toj karti. Kada operater naplati, 
jednostavnim klikom kartica se razdužuje i korisnik moze u narednih nekoliko minuta( u zavisnosti od potreba parking mesta), da napusti parking. Ako korisnik ne izađe za 
predefinisano vreme, zadužuje sa novim satom parkiranja i potrebno je da se vrati rade doplate. 
Terminali su osvetljeni plavom svetlosću i veoma jednostavni za korišćenje, dok ulazno/izlazne rampe poseduju semafore  na sebi ZELENO - CRVENO, koje se menja u zavisnosti 
od režima u kom se nalaze. Ruka rampe je takođe osvetljena, tako da je kod otvaranja zelene boje, a prilikom zatvaranja i u zatvorenom režimu rada svetli  crvenom bojom. 

 

8.0 Neke od naših referenci  
Hotel Gorski – Kopaonik, Hotel Holiday Inn – Beograd, Marketi Family – Lazarevac, Parking jezero u centru Zlatibora, Grand Kazino – Beograd... 

Montaža na terenu – Hotel Holiday Inn 

Izgled displeja na izlaznom terminalu 


